Stadt Rodermark, Stadtteil Urberach

Ausschuss fur
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Gliederung

Situation und Aufgabe — Ausgangslage

Bestandssituation
(Verkehrsmengen, geplante Trassenlagen)

Planvarianten
(Trassendiskussion, Rahmenbedingungen)

Zusammenfassung, verkehrliche Empfehlung
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Ausgangslage
0%)
Offenthal :
Hohe Verkehrsbelastung in der OD Urberach

486
Urberach
Verkehrsuntersuchung 2012: Ober-Roden

- bauliche Umgestaltungsmalinahmen OD 8456

- Forderung des Verkehrsflusses Offenthal — Messel — Eppertshausen
&

Ortsumfahrung Urberach sehr problematisch: e

- Zerschneidung des Landsch%@,ftsraumes ; P
- Flachenversiegelung o o,

- Verlust landwirtschaftlicher Flachen

- EinbuRe bzgl. Erholungsqualitat BpPE R

Willensbekundung der Stadt bzgl. formlicher Planung fur BVWR»%O3O
80
Einstieg il\q frilihe Burgerbeteiligung e
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geplante Trassenlage
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Planvarianten

Riickbau alte L 3317

l Abhangen K 180 Ix
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niedrigere Verkehrsbelastung
entlang Kleingarten
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Planvarianten

ggf. Riickbau

Verlust von Waldflache

Anpassung Knotenpunkte




Planvarianten

Bahnquerung erforderlich

. neu zu schaffender 5
Verlust von Waldflache Knotenpunkt :
Anpassung Knotenpunkt




Trassenverlauf
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L 309

neu zu schaffender
Knotenpunkt
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Abhangen/Ruckbau L 3317}
(zu empfehlen)

Trassenlange (Neubau)
ca. 1.750 Meter
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Trassenverlauf

Abhangen/Ruckbau B 45

Bahnquerung erforderlich
(Briickenbauwerk)

neu zu schaffender und zu

erweiternder Knotenpunkt »
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MalRnahmen Urberach
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Zusammenfassung, verkehrliche Empfehlung

—> Zusammenstellung der verkehrlichen Randbedingungen zur
Attraktivitatssteigerung einer Planstral3e

—> Aktualisierung des Verkehrsdaten

— Beschreibung der Charakteristika moglicher Trassen
stralbenbauliche Aspekte, naturraumliche Auswirkungen

= Kernpunkt: Flihrung bei Messel (Trassenlange ca. 1.700 m)
- Beeintrachtigung von Wirtschaftswegen und Naherholung
- ErschlieBung von Freiraumpotenzialen (Heimkehrerplatz, Kleingarten)
- erganzende MalBnahmen am ,Eppertshauser Knoten”
- Umgestaltungsmalinahmen in Urberach

—> positive Wirkungen neue Trasse nur moglich bei Umsetzung
ALLER flankierenden MalBnahmen

—> verkehrliche Wirkung Strallenneubau vs.
landschaftliche und naturraumliche Nachteile

—> abschliel3ende Entscheidung durch vertiefende
verkehrliche Untersuchung s
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Vielen Dank fur lhr Interesse!

verkehrliche Machbarkeitsstudie
Ortsumgehung Urberach
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